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Dziekujemy za zakup produktu Canon.

Canon Speedlite 430EX Il to wielofunkcyjna lampa blyskowa dla
aparatéw Canon EOS. Wyposazono jg w funkcje automatyki btysku
E-TTL ll, E-TTL oraz TTL. Moze by¢ stosowana jako lampa btyskowa
podtaczona do aparatu lub jako cze$¢ bezprzewodowego systemu.

@ Nalezy zapozna¢ sie z niniejszg instrukcja obstugi oraz z
instrukcja dotaczong do aparatu fotograficznego.
Przed rozpoczeciem korzystania z lampy Speedlite nalezy przeczyta¢
niniejszg instrukcje obstugi oraz instrukcje dotaczong do aparatu
fotograficznego, w celu zapoznania sie z funkcjami lampy.

@ Podstawowe funkcje wykonywane sg doktadnie tak, jak w
przypadku tradycyjnego fotografowania AE.
Po podtaczeniu lampy 430EX |l do aparatu EOS, niemal wszystkie funkcje
automatycznej ekspozycji kontrolowane sa przez aparat.
Mimo, iz lampa 430EX Il funkcjonowaé moze jako zewnetrzna lampa
btyskowa, pracuje ona automatycznie i ptynnie na wzér wbudowanej lampy
aparatu.

@ Staje sie ona automatycznie zgodna z trybem pomiaru aparatu

(E-TTL Il, E-TTL, oraz TTL).

Lampa Speedlite kontroluje site btysku automatycznie, z uwzglednieniem

danego trybu pomiaru oraz zgodnie z systemem kontroli aparatu:

1. Automatyka btysku E-TTL Il (ewaluacyjny pomiar sity btysku z odczytem
przedbtysku i informacjami o odlegtosci z obiektywu)

2. Automatyka btysku E-TTL (ewaluacyjny pomiar sity btysku z odczytem
przedbtysku)

3. Automatyka btysku TTL (pomiar $wiatta odbitego od powierzchni filmu w
czasie rzeczywistym)

Informacje na temat dostepnych trybéw pomiaru btysku w aparacie
znajduja sie w czesci ,Zewnetrzna lampa Speedlite”, umieszczonej w
rozdziale ,Dane techniczne” instrukcji dotgczonej do aparatu.

W instrukcji obstugi aparatu, modele z mozliwoscig wykonania pomiaru

btysku 1 lub 2 okreslane sg jako aparaty typu A (zgodne z E-TTL Il i

E-TTL). Aparaty postugujgce sie trybem pomiaru btysku 3 (zgodne

jedynie z TTL) okreslane sa jako aparaty typu B.

* Informacje w niniejszej instrukcji obstugi podano z zatozeniem, ze uzytkownik
postuguje sie lampa Speedlite i aparatem typu A.

W przypadku aparatéw typu B, patrz str. 37.
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Konwencje stosowane w niniejszej instrukciji

69 @ Symbol <& > w tekscie odnosi sie do przycisku +/—.

SEL/SET (wyboru/ustawienia).

@.D @ Symbol <@ > w tekscie odnosi sie do przycisku

® Informacje w niniejszej instrukcji podano z zatozeniem, ze
przetacznik zasilania zaréwno aparatu, jak i lampy Speedlite
ustawiony jest w pozycji WL.

@ lkony zawarte w tekscie, informujace o przyciskach, pokrettach i
ustawieniach odpowiadajg ikonom umieszczonym na aparacie i
lampie Speedlite.

@ lkony (B4) / (®6) / (516) informuja, ze odpowiednia funkcja
pozostaje aktywna przez 4, 6 lub 16 sekund po zwolnieniu przycisku.

@ Odniesienia do stron oznaczone sg zapisem (str. **).

@ Niniejsza instrukcja obstugi stosuje nastepujace symbole
ostrzegawcze:

@) : Ostrzezenie o trudnosciach z fotografowaniem.
ﬁ] : Informacje uzupetniajace.




Nazewnictwo

Wbudowany dyfuzor
(schowany) (str. 18)

Gtlowica lampy

> =Y

Czujnik bezprzewodowy — U
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Otwoér montazowy

SPEEDLITE 430EX1|

uchwytu
Emiter o$wietlenia wspo- -
magajgcego AF (str. 23) Pokrywa
mocowania
uchwytu
Stopka do mocowania (str. 9) »——j
Trzpien blokady Styki
Stopka
_/é{/
Futerat Podstawka



Kat pochylenia gtowicy

<PUSH>

Przycisk zwalniania
blokady gtowicy
(str. 17)

<%u/» > Synchronizacja
z krotkimi czasami (lampa
btyskowa FP)/Przycisk
synchronizacji btysku

(str. 16)

Pokrywa komory
akumulatora (str. 8)

Panel LCD (str. 6)

* <B/CFn>
Przycisk podéwietlenia
panelu LCD/ustawiania
funkcji indywidualnych

(str. 6/21)

<PILOT>
Przycisk lampy
pilot/blysku prébnego
(str. 10)

<ZOOM/=>

Przycisk zoom/ustawienia
funkcji bezprzewodowych
(str. 18/26, 29, 30)

Przetgcznik zasilania
= (str. 10)

Lampa potwierdzenia
ekspozyciji (str. 11)

L <@D> Przycisk +/—

<MODE>

Przycisk trybu btysku/ustawien

podporzadkowanej lampy L *<@> Przycisk SEL/SET

(str. 11, 19/31) (wyboru/ustawienia)
Dzwignia blokady stopki —— —— Przycisk zwalniania blokady (str. 9)
(str. 9)

ﬁ] Funkcje przyciskow oznaczone gwiazdka pozostajg aktywne przez
8 sekund po nacisnieciu i zwolnieniu przycisku. Podéwietlenie za pomoca
przycisku <:8:> trwa 12 sekund.



Panel LCD

Reczne ustawienie sity blysku
Warto$¢ kompensacji lampy
btyskowej

Maks. zasieg lampy btyskowej X
Przysfona — Ogniskowa zoomu
Funkcja indywidualna

——<@> Reczny zoom

<M> Reczne ustawienie <[E> Automatyczny
lampy blyskowej zoom zgodny
<ETTL/TTL> —4— Z rozmiarem matrycy
Automatyka btysku
E-TTL (I)/TTL

<@> !

Kompensacja (E TTL M @ Zoom: 8 B mm @ ”rvxsrzizt:;th)
lampy Blysione] } . B B/BB B EBBB E ft+— Wskaznik
<@> Synchronizacja (C.Fn] =D, (w stopach)
z krotkimi czasami L. : D» ’Z>‘ 12 3 4 ABC
(lampa blyskowa FP)

<@D> Funkcja indywidualna J = ID podporzadkowanej
<[> Synchronizacja btysku lampy

na drugq kurtyne —— Kanat

<R > Podporzadkowana lampa

btyskowa

@ W celu podswietlenia panelu LCD, nalezy nacisna¢ przycisk <:8:>.
@ Elementy wySwietlone beda rézni¢ sie w zaleznosci od biezacych ustawien.
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o ! $rodki ostroznosci podczas fotografowania z blyskiem —

@ Aby zapobiec przegrzewaniu i zuzywaniu gtowicy
lampy blyskowej, nie nalezy wykonywac¢ wiecej,
niz 20 kolejnych zdje¢ z blyskiem. Po wykonaniu
20 kolejnych zdjec¢ z blyskiem nalezy przerwac
prace na przynajmniej 10 minut.

© W przypadku wykonania ponad 20 zdje¢ z
blyskiem, podczas proby wykonania kolejnych
zdje¢ moze zosta¢ aktywowana wewnetrzna
funkcja zapobiegania przegrzaniu, co wydtuzy
czas gotowosci lampy do przedziatu od 8 do 20 s.
W takim przypadku nalezy zaprzesta¢ korzystania
z lampy na okoto 15 min. Po uplywie tego czasu
lampa zacznie funkcjonowac prawidiowo.




Wktadanie baterii s ms
W16z cztery baterie AA.

1 Otworz pokrywe.
@ Przesun pokrywe komory
akumulatora w kierunku wskazanym
przez strzatke i otworz komore.

W16z baterie.

@ Upewnij sie, ze bieguny +i—sg
odpowiednio utozone, zgodnie z
informacjg na komorze akumulatora.

Zamknij pokrywe.

@ Zamknij pokrywe komory
akumulatora i przesun jg w kierunku
wskazanym przez strzatke.

GBS Tohas | 2001400
@® Przy zastosowaniu nowych baterii AA i w oparciu o standardy testowania firmy Canon.

0 ® Korzystanie z baterii AA innych niz alkaliczne moze wigzaé sie z
nieprawidtowym umieszczeniem stykow, z uwagi na nieregularny ksztait
stykéw baterii.

@ W przypadku koniecznosci wymiany baterii po serii wielu zdje¢ z
btyskiem, nalezy pamietac, ze baterie moga by¢ rozgrzane.

@ ® Uzyj nowego zestawu czterech baterii tego samego producenta.
W przypadku wymiany baterii, nalezy wymieni¢ wszystkie cztery sztuki.
® Mozna takze uzy¢ akumulatoréw AA Ni-MH lub baterii litowych.



Podtaczanie i odiagczanie lampy blyskowej m=

] 1 Podtacz lampe Speedlite.

/ ® Wsun stopke do mocowania lampy
Speedlite do gorgcej stopki aparatu
(stopka do mocowania bedzie
nieznacznie wystawac).

Zablokuj lampe Speedlite.

@ Przesun dzwignie znajdujgcy sie na
stopce w prawg strone.

p Blokada sygnalizowana jest
charakterystycznym kliknieciem.

Odtacz lampe Speedlite.

® Trzymajgc wcisniety przycisk
zwalniania blokady, przesun
jednoczesnie dzwignie blokady w
lewg strone i odtgcz lampe Speediite.

0 Przed podtgczeniem lub odigczeniem lampy Speedlite nalezy wylaczyc jej
zasilanie.



Wiaczanie zasilania za pomoca przefacznika =

Ustaw przetacznik zasilania w
pozycji <ON>.
P Rozpocznie sie tadowanie lampy.

DTCFN VIODE A7y isi > i
o le 2 gcr:ewnu sie, ze lampa jest gotowa
pracy.

® Gdy kontrolka pilot zaswieci sie na
czerwono, lampa btyskowa bedzie
gotowa do pracy (w petni
natadowana).

® Aby wykonac btysk testowy, nacisnij
przycisk <PILOT>.

Informacje na temat automatycznego wylaczania zasilania

W celu zaoszczedzenia energii akumulatora, zasilanie wytgcza sie
automatycznie po okreslonym czasie bezczynnosci (od okoto 1,5 min
do 15 min). Aby ponownie wigczy¢ lampe blyskowg Speedlite, nalezy
wcisna¢ do potowy spust migawki aparatu. Mozna réwniez nacisna¢
przycisk <PILOT > na lampie Speedlite.

Eﬂ @ Blysk testowy nie moze zostaé wykonany, jesli czas pracy aparatu &4
lub &6 jest aktywny.

@ Ustawienia lampy Speedlite zostang zachowane w pamigci, nawet po
wytgczeniu zasilania. Aby zachowaé¢ ustawienia lampy Speediite po
wymianie baterii, nalezy wytaczy¢ zasilanie i wymieni¢ baterie w ciagu
1 minuty.
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W pefni automatyczne fotografowanie z lampa blyskowa =

Po ustawieniu trybu fotografowania <P > (Programowa AE) lub <(J>
(Petna automatyka), automatyka btysku E-TTL II/E-TTL funkcjonowac
bedzie tak, jak w przypadku standardowych trybow AE <P > oraz <(J>.

6? Ustaw lampe btyskowa Speedilite

w trybie <ETTL>.

® Nacisnij przycisk <MODE>, az
wyswietli sie symbol <ETTL>.

® Nacisniecie przycisku migawki do
potowy spowoduje wysSwietlenie
maksymalnego skutecznego zasiegu
(odlegtosci) lampy btyskowe;.

m 2 Ustaw ostro$¢ na obiekt.
® Nacisnij przycisk migawki do potowy,

aby ustawic ostrosc.

» Wartosci czasu otwarcia migawki i
przystony zostang wy$wietlone w
wizjerze.

@ Upewnij sie, ze ikona <% > zaswiecita
sie w wizjerze.

O | 3 Wykonaj zdjecie.

P Po naci$nieciu przycisku migawki do

@ konca, nastgpi wyzwolenie btysku lampy
( i wykonane zostanie jedno zdjecie.

b Jesli uzyskana zostanie standardowa
ekspozycja btysku, lampa
potwierdzenia ekspozyc;ji (zielona)
zaswieci sie przez okoto 3 s.

T
Maksymalny skuteczny
zasieg

/
~Oe

0 Jesli warto$¢ ogniskowej obiektywu miga na panelu LCD, brzegi kadru
moga by¢ niedoswietlone. Skorzystaj z wbudowanego dyfuzora (str. 18).

Eﬂ @ Na panelu LCD zostanie wy$wietlony symbol <ETTL >, nawet jesli
aparat jest zgodny z trybem E-TTL Il
@ Jesli lampa potwierdzenia ekspozycji nie wyswietli sie, podejdz blizej do
obiektu i ponownie wykonaj zdjecie. W przypadku aparatu cyfrowego
istnieje dodatkowo mozliwos¢ zwiekszenia czutosci ISO.
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Korzystanie z automatyki btysku E-TTL Ili E-TTL w trybach fotografowania m

Wystarczy ustawi¢ tryb fotografowania <Tv > (AE z preselekcjg
migawki), < Av> (AE z preselekcjg przystony) lub <M> (reczne), aby
moc korzysta¢ z automatyki btysku E-TTL II/E-TTL.

| Wybierz ten tryb, aby recznie ustawi¢ czas otwarcia migawki.

| Aparat automatycznie ustawi warto$¢ przystony zgodng z czasem otwarcia
, migawki, w celu uzyskania standardowej ekspozycji.

¥ | @ Jesli wartos¢ przystony miga oznacza to, ze tto bedzie niedoswietlone
lub przeswietlone. Wyreguluj czas otwarcia migawki do momentu, gdy
warto$¢ przystony przestanie migac.

Wybierz ten tryb, aby recznie ustawi¢ parametry przystony.

Aparat automatycznie ustawi czas otwarcia migawki zgodnie z ustawieniem
| przystony, w celu uzyskania standardowej ekspozycji.

| Jesli tto jest ciemne, np. w przypadku fotografowania noca, uzyty zostanie
diugi czas synchronizacji, w celu uzyskania standardowej ekspozycji

| zaréwno gtéwnego obiektu, jak i tta. Standardowa ekspozycja gtéwnego

| Av | obiektu uzyskiwana jest za pomoca btysku, natomiast w przypadku ta —
| dzieki zastosowaniu dtugiego czasu otwarcia migawki.

@ Poniewaz diugi czas otwarcia migawki zawsze jest stosowany w

, przypadku niedo$wietlonych scen, zaleca sig korzystanie ze statywu.
| @ Jesli wartos¢ czasu otwarcia migawki miga oznacza to, ze tlo bedzie
niedo$wietlone lub przeswietlone. Wyreguluj przystone do momentu,
gdy warto$¢ czasu otwarcia migawki przestanie migac.

Wybierz ten tryb, aby recznie ustawi¢ zaréwno czas otwarcia migawki, jak i
przystone.

Standardowa ekspozycja gtéwnego obiektu uzyskiwana jest za pomocg
btysku. W przypadku tfa, standardowa ekspozycja uzyskiwana jest poprzez
| ustawiong kombinacje czasu otwarcia migawki i przystony.

@ W przypadku korzystania z trybow fotografowania <DEP > lub <A-DEP>,
rezultat bedzie taki sam, jak w przypadku korzystania z trybu <P >
(Programowa AE).

Czasy synchronizacji bltysku i uzywane wartosci przystony

__ Ustawienie czasu otwarcia _ | Ustawienie przys
P Ustawienie automatyczne (1/X s —1/60 s) Automatyczne
Tv Ustawienie reczne (1/X s =30 s) Automatyczne
Av Ustawienie automatyczne (1/X s —30 s) Reczne
M | Ustawienie reczne (1/X s =30 s, tryb Bulb) Reczne

@ 1/X s jest maksymalng warto$cig czasu synchronizacji btysku aparatu.
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@4 Kompensacja lampy blyskowej

Ustawianie kompensacji lampy btyskowej przebiega w ten sam sposéb,
jak w przypadku tradycyjnej konfiguracji kompensacji. Kompensacja
lampy blyskowej moze by¢ okreslona w przedziatach +3 stopni, co

1/3 stopnia (jesli kompensacja ekspozycji w aparacie regulowana jest w
przedziatach co 1/2 stopnia, ustawianie kompensacji lampy btyskowej
przebiega¢ bedzie w ten sam sposoéb).

«‘E Nacisnij przycisk <(@®>, az
zamiga ikona <@3> oraz wartos¢
kompensacji.

2 Wprowadz wartos¢é kompensaciji
lampy.
@ Nacisnij przycisk <¢»>, aby
wprowadzi¢ wartos¢.
@ Aby anulowa¢ kompensacje lampy
btyskowej, jako warto$¢ wpisz ,+0”.

3 Nacisnij przycisk <@ >.
P Kompensacja lampy btyskowej
zostanie zapisana.

[ZEQ} Jesli kompensacja lampy btyskowej zostata okreslona w lampie Speedlite i
w aparacie, wartos¢ kompensacji w lampie Speedlite bedzie nadrzedna w
stosunku do ustawien aparatu.

Korzystanie z <>

Stuzy ono do ustawiania wartosci liczbowych. Nacisniecie przycisku
<®> (plus) zwieksza wartos¢, zas przycisk <> (minus) jg zmniejsza.
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FE L: Blokada FE

Blokada FE (ekspozycja lampy btyskowej) pozwala zablokowa¢ dane
ustawienie ekspozycji lampy dla dowolnego fragmentu.

Jesli na panelu LCD wyswietla sie ikona <ETTL >, nalezy nacisna¢
przycisk <FE L >. Jesli aparatu nie wyposazono w przycisk <FE >,
nalezy nacisngg¢ przycisk <% >.

1 Ustaw ostro$¢ na obiekcie.

\ 2 Naciénij przycisk <FEL>. (516)

@ Ustaw obiekt na srodku wizjera i
naciénij przycisk <FE L>.

P Lampa Speedlite wyzwoli przedbtysk;
potrzebna sita btysku zostanie
zapisana w pamigci.

» W wizjerze na 0,5 s wyswietli sie
symbol ,FEL”.

@ Za kazdym nacisnieciem przycisku
<FE L> zostanie wyzwolony
przedbtysk i zablokowane nowe dane
dotyczace ekspozycji lampy.

0 e Jesli obiekt znajduje sie zbyt daleko, przez co kadr bedzie
niedo$wietlony, w wizjerze zacznie miga¢ ikona <%>. Zbliz sig¢ do
obiektu i ponownie aktywuj funkcje blokady FE.

@ Jesli symbol <ETTL > nie wyswietli sie na panelu LCD, blokada FE nie
moze zosta¢ ustawiona.

@ Jesli fotografowany obiekt jest zbyt maty w wizjerze, funkcja blokady FE
moze okazac sie mato wydajna.
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@ Synchronizacja z krotkimi czasami s

Funkcja synchronizacji z krotkimi czasami (lampa btyskowa FP)
umozliwia synchronizacje lampy bltyskowej z dowolnym czasem
otwarcia migawki. Jest to wygodne rozwigzanie w przypadku zdjeé
portretowych z btyskiem wypetniajacym, z wykorzystaniem opc;ji
priorytetu przystony.

eq Nacis$nij przycisk <4u/t» >, az
R e “Ugn wyswietli sie symbol <@>.
' ® Upewnij sie, ze ikona <%H>
zaswiecita sie w wizjerze.

@ # W przypadku ustawienia czasu otwarcia migawki, ktory jest rowny lub
diuzszy, niz maksymalna warto$¢ czasu synchronizacji blysku aparatu,
symbol <%H> nie pojawi sie w wizjerze.

@ W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji z krotkimi czasami, im
krétszy czas otwarcia migawki, tym krotszy bedzie efektywny zasieg
btysku. Dane o maksymalnym zasiegu btysku dla danego czasu otwarcia
migawki wySwietlane sg na panelu LCD.

® Aby powroci¢ do standardowych ustawien lampy, nacisnij przycisk
<%4/m» >, az zniknie ikona <@®>.

PP Synchronizacja na drugg kurtyne s

Korzystajgc z dlugiego czasu otwarcia migawki mozna stworzy¢ efekt
smugi $wiatta podazajacej za obiektem. Btysk jest wyzwalany tuz przed
zamknieciem migawki.

Naci$nij przycisk <%u/» >, az

oom Sr'mm - N - -
el e wyswietli sie symbol <[P >.

®

E’ @ Synchronizacja na drugq kurtyne dziata szczegodlnie dobrze w trybie
»buLb” aparatu.
@ Aby powrécié do standardowych ustawien lampy, nacisnij przycisk
<%u/t» >. lkona <P > zniknie.
@ W przypadku automatyki E-TTL II/E-TTL naci$niecie spustu migawki do
konca spowoduje wyzwolenie przedbtysku. Nastepnie, tuz przed
zamknieciem migawki, wyzwolony zostanie gtéwny btysk.
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Btysk odbity

Kierujgc gtowice lampy w strone $ciany lub sufitu mozna uzyskac efekt
odbicia btysku i o$wietlenia w ten sposo6b obiektu. Pozwala to wygtadzic¢
cienie za obiektem i uzyskac bardziej naturalny wyglad zdjecia. Okresla
sie to mianem btysku odbitego.

Ustaw kierunek odbicia

@ Naciénij i przytrzymaj przycisk <PUSH> i ustaw gtowice lampy.
Jesli krycie btysku ustawiane jest automatyczne, jego wartos¢
wyniesie 50 mm.
Na panelu LCD wys$wietlony zostanie takze napis <Zoom - -mm>.

@ Krycie blysku mozna ustawi¢ recznie (str. 18).

0 = Jesli sciana lub sufit znajdujg sie zbyt daleko odbity btysk moze by¢ zbyt
staby, przez co kadr zostanie niedoswietlony.

Aby uzyskac dobre odbicie, $ciana lub sufit powinien by¢ w jednolitym,
biatym kolorze. Jesli powierzchnia odbicia nie bedzie biata, na kard
moze zostac rzucone $wiatto zabarwione.

Jesli lampa potwierdzenia ekspozycji nie zaswieci si¢ po wykonaniu
zdjecia, nalezy powiekszy¢ przystone i sprébowac ponownie.

W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo mozliwos¢
zwigkszenia czutosci ISO w aparacie.

®

L)
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ZOOM: Ustawianie krycia blysku i korzystanie z dyfuzora m

Krycie btysku moze zosta¢ ustawione tak, aby pasowato do ogniskowej
obiektywu, od 24 do 105 mm. Krycie btysku moze by¢ ustawiane
automatycznie lub recznie. Dodatkowo przy wykorzystaniu
wbudowanego dyfuzora, krycie blysku bedzie zgodne z super-
szerokokgtnymi obiektywami o ogniskowej np. 14 mm.

Naci$nij przycisk <ZOOM/ = >.

@ Nacisnij przycisk <& >, aby zmieni¢
krycie btysku.

e Jesli symbol <@> nie wyswietli sie,
krycie btysku zostanie ustawione
automatycznie.

ETTL @2zoom eqmm

EI W przypadku recznego ustawienia krycia blysku nalezy upewnic sie, ze
warto$¢ pokrywa sie z ogniskowa obiektywu, aby unikna¢ mozliwosci
wystapienia niedo$wietionych obszarow.

Korzystanie z dyfuzora

Wyciagnij dyfuzor i umie$¢ go tak, jak

pokazano na rysunku.

@ Przycisk <ZOOM/ = > nie bedzie
dziatat.

I:Eﬁl @ Pokrycie blysku nie jest zgodne z obiektywem EF 15 mm /2,8 Fisheye.
@ Informacje dotyczace efektywnej ogniskowej obiektywu (lub
wspotczynnika przyciecia) znajdujg sie w instrukciji obstugi aparatu.

0 @ W przypadku wykonania odbicia btysku z zastosowaniem dyfuzora, caty
wys$wietlacz panelu LCD zacznie miga¢. Poniewaz obiekt bedzie
oswietlony przez zaréwno odbity, jak i bezposredni btysk, wygladaé
bedzie nienaturalnie.

® Wysun delikatnie dyfuzor. Uzycie zbyt duzej sity moze spowodowaé
oderwanie sie dyfuzora.
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M: Reczne ustawienie lampy blyskowej ms=

Site blysku mozna ustawi¢ w zakresie od 1/64 do 1/1 mocy, w
przedziatach co 1/3 stopnia.
Uzyj recznego biernika btysku, aby okresli¢ moc lampy potrzebng do
uzyskania odpowiedniego naswietlenia. Zaleca sie ustawienie trybu
fotografowania aparatu jako < Av> lub <M>.

@ll ‘ Zoom HSmm 1

Nacisnij przycisk <MODE>, az
wyswietli sig symbol <M>.

Ustaw site blysku.

e Naciénij przycisk <@ >.

» Warto$¢ sity btysku zacznie migac.

e Naci$nij przycisk <&p >, aby ustawi¢
site btysku, a nastepnie nacisnij
przycisk <@ >.

® Nacisnij przycisk migawki do potowy,
aby wyswietli¢ efektywny zasieg

btysku.
M Zoom 3Sm
8 (s

Wyswietlanie sity blysku

Jesli sita btysku zostanie zmniejszona lub zwiekszona, jej wartos¢
zmienia sie w ponizej podany sposoéb.

(Przyktad) Wartosci dla zmn|e)szonej sity btysku —
an | 11-03 1/1-0,7 1/2-0,3 1/2-0,7
. | 12+0,7 | 172403 1/4+0,7 | 1/4+0,3

<« Wartosci dla ZWIQkSZOnej sity blysku
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Reczny pomiar kompensacji lampy

W przypadku podtgczenia lampy Speedlite do aparatu EOS-1D, istnieje
rowniez mozliwo$¢ recznego ustawienia ekspozycji lampy.

1 Ustaw aparat i lampe Speedlite.

® Zaleca sig ustawienie trybu fotografowania aparatu jako < Av >
lub <M>.

@ Ustaw lampe Speedlite w trybie <ETTL > (reczne ustawienie
lampy btyskowej).

2 Ustaw ostrosé na obiekcie.
@ Ustaw recznie ostrosc.

3 Uzyj karty o 18% szarosci.
@ UmieSc¢ szarg karte w miejscu obiektu.
@ Caly krazek pomiaru punktowego w wizjerze powinien pokrywac
sie z szarg karta.
4 Nacisnij przycisk <FEL>. (316)
» Lampa Speedlite wyzwoli przedbtysk; potrzebna sita btysku dla
obiektu zostanie zapisana w pamieci.
¥ Wskaznik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera
wskazywac bedzie warto$¢ potrzebng do uzyskania wiasciwej
ekspozycji lampy.
5 Ustaw wartosé kompensacji lampy.
@ Woyreguluj recznie site btysku lampy Speedlite oraz
wartos¢ przystony w aparacie, tak aby poziom =
ekspozycji pokrywat si¢ z zalecanymi warto$ciami.
6 Wykonaj zdjecie.
@ Usun szarg karte i wykonaj zdjecie.
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C.Fn: Ustawianie funkcji indywidualnych

Istnieje mozliwos¢ personalizacii funkcji lampy Speedlite, w celu
dostosowania jej do osobistych preferencji. W tym celu nalezy
skorzystac¢ z funkcji indywidualnych.

Funkcja
dualna | <c
C.En-00 Wyswne‘tla}nle wskaznika 0 metry (m) 7
odlegtosci d stopy (ft)
i 0 Wi
C.Fn-01 Autgmétyczne wytaczanie gczone (str. 10)
zasilania 1 Wytaczone
0 Wigczony (przycisk podgladu
gtebi ostroéci)
: Wiaczony (przycisk btysku
C.Fn-02 |Btysk modelujacy 1 testowego) str.30
2 Wiaczony (obydwa przyciski)
3 Wylaczone
¢ 0 1/32
C.Fn-07 Blysk probny z automatyka / :
btysku 1 Petna moc btysku
isja 0swi i 0 Wigczol
CFn08 Emisja oswletlenla gczone (str. 23)
wspomagajacego AF 1 Wytaczone
0 Wigc:
C.Fn-09 Automgtycznyzoom zgodny gczone (str. 23)
z rozmiarem matrycy 1 Wytgczone
Opoznienie automatycz- 0 60 minut
C.Fn- k i ilani
n-10 | nego wylaczenia zasi an::-:\ 1 iGminat
lampy podporzadkowanej tr28
Anulowanie automatycz- 0 W ciggu 8 godzin ;
C.Fn-11 | nego wylaczenia zasilania : 2
lampy podporzgdkowanej : Wciaguigodziny,
i i j 0 k legto$é
CFn14 Zasieg bliyskullnformaqe o Mal .sylmalnla odlegtos¢ S
przystonie. 1 Wyswietlanie przystony

@ C.Fn-02-1/3: Funkcja ta jest przydatna w przypadku korzystania z
przycisku podgladu gtebi ostrosci.

@ C.Fn-08: Funkcja ta umozliwia wytaczenie emisji $wiatta
wspomagajgcego lampy Speedlite lub aparatu.
e C.Fn-14: Po naci$nieciu spustu migawki do potowy mozna

zmieni¢ informacje wyswietlane na panelu LCD.
Funkcje te mozna uaktywni¢ jedynie w przypadku

aparatow typu A.

21



Ustawianie funkcji indywidualnych

przynajmniej 2 sekundy, az

1 Nacisnij przycisk <:8:/CFn> przez
‘ wyswietli sie symbol <@ >.

2 Wybierz nr funkcji indywidualnej.
@ Nacisnij przycisk <@ >, aby wybraé
funkcje indywidualnag.

Zmien ustawienie.

® Nacisnij przycisk <@ >.

B Warto$¢ ustawienia zacznie migac.
» Nacisnij przycisk <&»>, aby wybraé
dany numer, a nastepnie nacisnij

przycisk <(®)>.

B Po ustawieniu funkcji indywidualnej i
naciénieciu przycisku <MODE >
aparat bedzie gotowy do wykonania
zdjecia.
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Automatyczny zoom zgodny z rozmiarem matrycy

Aparaty EOS DIGITAL wyposazono w jeden z trzech rodzajow matrycy.
Efektywna ogniskowa obiektywu bedzie rézni¢ sie, w zaleznosci od
rozmiaru matrycy. Lampa Speedlite automatycznie rozpoznaje rodzaj
matrycy aparatu EOS DIGITAL i automatycznie ustawia parametry
krycia btysku dla ogniskowych w przedziale od 24 do 105 mm.

Po podtaczeniu lampy Speedlite do zgodnego z nig aparatu, na panelu
LCD lampy pojawi sie symbol <E&>.

ETTL Zoom Bsm,%

O przesytaniu informacji o temperaturze barwowej

Po wyzwoleniu btysku informacje o temperaturze barwowej zostang
przestane do aparatu EOS DIGITAL. Funkcja ta optymalizuje balans
bieli podczas fotografowania z lampg btyskowa. Jesli balans bieli
aparatu ustawiony jest jako <[> lub <% >, funkcja zadziata
automatycznie.

Aby upewnic¢ sie, ze funkcja ta dostepna jest dla danego modelu
aparatu, nalezy zapozna¢ sie z danymi technicznymi zawartymi w
instrukcji obstugi aparatu.

O swietle wspomagajacym AF

Emisja oéwietlenia wspomagajacego AF jest przydatna w warunkach o
stabym oswietleniu i niewielkim kontrascie, gdzie nie funkcjonuje poprawnie
automatyczne ostrzenie. Funkcja o$wietlenia wspomagajacego AF lampy
430EX Il wspdtpracuje z punktami AF niemal wszystkich aparatow EOS.
Funkcja o$wietlenia wspomagajacego AF wspotpracuje z obiektywami o
ogniskowej 28 mm i wiecej. Zasieg efektywny podano ponizej.

Na $rodku 7
Na brzegu ok.0,7-5/2,3-16,4
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Sterowanie lampa Speedlite z ekranu menu aparatu =

Jesli lampa Speedlite zostata podtgczona do aparatu EOS DIGITAL
umozliwiajgcego sterowanie zewnetrzna lampa Speedlite, ustawienia
lampy mozna wprowadzi¢ z poziomu aparatu.

@ Ustawianie funkcji lampy Speedlite

Mozliwo$¢ konfiguracii funkciji jest zalezna od trybu pomiaru sity

btysku i trybu pracy lampy btyskowe;.

- Tryb lampy blyskowej

* Synchronizacja btysku (na pierwsza kurtyne, na drugg kurtyne,
z krotkimi czasami)

- Kompensacja lampy btyskowej

- Tryb pomiaru btysku

- Wyzwalanie btysku

- Zoom (pokrycie btysku)

- Kasuj nastawy Speedlite

® Funkcje indywidualne lampy Speedlite
- 9 funkcji indywidualnych

® Wyczys¢ wszystkie funkcje indywidualne lampy Speedlite
Wyczyszczone zostang wszystkie funkcje, procz C.Fn-00.

Ekran Nastawy C.Fn
Ekran Nastawy lampy* w Speedlite*
Nastawy lampy zewnetrznej Nastawy C.Fn lampy zewn. [ 12
Tryb bivsku ETL 1T Automatyczne wylaczanie
Tryb synchr. z 1 zaskt e
. : | : 1:Wylaczone

Korekta ekspoz. 2..1.0..1.22
E-TIL I1 Wielosean.
Zoom Auto

IR Kasuj nastawy Speedlite

8
g
* Wyglad ekranu moze sie ro6zni¢ w zaleznosci od modelu aparatu.

o Jesli kompensacja lampy blyskowej zostata juz okreslona w lampie
Speedlite, nie bedzie mozna jej ustawi¢ w aparacie.

Eﬂ Jesli dowolna funkcja indywiduaina lampy Speedlite i funkcja bltysku inna,
niz kompensacja lampy btyskowej, zostata ustawiona zaré6wno w aparacie,
jak i w lampie Speedlite, aktywne bedzie najnowsze ustawienie.
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Lampa bezprzewodowa

Fotografowanie z lampa bezprzewodowa wiaze si¢ z
koniecznos$cia zastosowania kolejnej lampy Speedlite,
ktéra funkcjonowaé bedzie w charakterze gtéwnej
jednostki, np. Speedlite 580EX II.

Lampa bezprzewodowa............ccoccumeiriiiiiiineeennnnn. 26

Reczne ustawianie btysku w jednostce

podporzadKOWaRE] & .7uiiezisiisummnnsesssas nsinsisnsanssaes 31
Informacje

Zestawd30EX I ... o N LR R R L R 32

Przewodnik rozwigzywania probleméw................ 33

Dane teChRICZNG .. i cnisairis s i botass b aies sask cooas 35

Korzystanie z aparatu typu B.........ccooeeieeiiiennn 37




Lampa bezprzewodowa

W przypadku korzystania z wielu lamp Speedlite firmy Canon z funkcjg
pracy bezprzewodowej, istnieje mozliwos¢ stworzenia réznych efektow
oswietlenia, z zachowaniem prostoty obstugi tradycyjnej automatyki btysku
E-TTL L

Ustawienia wprowadzone do jednostki gtbwnej podtaczonej do aparatu
zostang automatycznie przestane znajdujacych sie pod jej kontrolg do
lamp podporzadkowanych. Dzigki temu operowanie lampami
podporzadkowanymi nie jest konieczne.

Szczegoty dotyczace fotografowania z bezprzewodowymi lampami oraz
operowania jednostkg gtéwna znajduja sie w instrukcji obstugi jednostki
gtéwnej. Ponizsza procedura stosuje sie do jednostki gtéwnej podtgczonej
do aparatu oraz kontrolowanych przez nig lamp podporzadkowanych.

1 Skonfiguruj gtéwng jednostke.
@ Podtgcz gtdwnag jednostke Speedlite
do aparatu i skonfiguruj jg zgodnie z
potrzeba.
2 Ustaw lampe 430EX Il jako
jednostke podporzadkowana.
® Przytrzymaj przycisk <ZOOM/ = >
Doom 2 przez co najmniej 2 sekundy.

MODE  %w/It» ZOOM/*= ’

L

Eli
=W 1 A

ETTL T 3 Sprawdz kanat komunikacji.

@ Jednostka gtéwna i lampy
ED@M podporzadkowane powinny zostaé
=\ ‘2, 2 przypisane do tego samego kanatu
(str.29).
4 Wprowadz ID lampy
podporzadkowanej.

@ Wprowadz ID lampy
podporzadkowanej, jesli korzystasz z
dwéch (A i B) lub trzech (A, Bi C)
grup podporzadkowanych (str.30).

Ustaw aparat i lampy Speedlite.

® Ustaw jednostki podporzgdkowane w
zasiegu transmisji bezprzewodowej
jednostki gtéwne;j.
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6 Ustaw tryb btysku giéwnej
jednostki jako <ETTL>.

@ W przypadku fotografowania, dla
jednostek podporzadkowanych
automatycznie zostanie ustawiony
tryp <ETTL>.

7 Upewnij sie, ze lampa jest gotowa
do pracy.

@® Gdy jednostki podporzadkowane bedg
gotowe do wyzwolenia btysku (w petni
natadowane), o$wietlenie wspomagajgce

=D AF bedzie miga¢ co sekunde.

8 Sprawdz dziatanie lampy

blyskowe;j.

@ Nacisnij przycisk btysku testowego
gtéwnej jednostki.

» Lampa podporzadkowana wyzwoli
btysk. Jesli lampa nie wyzwoli btysku,
nalezy wyregulowac¢ kat jej
ustawienia oraz odlegto$¢ w stosunku
do gtéwnej jednostki.

g Ustaw aparat i wykonaj zdjecie.

@ Ustaw aparat tak, jak w przypadku

tradycyjnego fotografowania z lampa.

Przyktadowe rozstawienie lamp bezprzewodowych

w
pomieszczeniach

Na zewnatrz ¢ Podporzqd—
(430EX1)

. | Podporzad-
kowana B
(430EX 11)

|
Jednostka gtéwna, np.
Speedlite 580EX Il

8m (26,2 stop) 12 m (39,4 stop)
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Skorzystaj z podstawki (z gniazdem statywu), aby lepiej ustawi¢
lampe podporzadkowana.

Uzyj ruchomej gtowicy, aby ustawi¢ lampe w taki sposoéb, aby
czujnik bezprzewodowy skierowany w strone gtéwnej jednostki.
Podczas fotografowania w zamknietym pomieszczeniu sygnat odbija
sie takze od $cian, dzieki czemu zachowa¢ mozna wiekszg
swobode w rozstawieniu lamp podporzadkowanych.

Po rozstawieniu lamp podporzgdkowanych nalezy przetestowac
bezprzewodowe dziatanie, przed wykonaniem zdjecia.

Nie nalezy rozmieszcza¢ zadnych przeszkéd miedzy gtéwng
jednostkag a lampami podporzadkowanymi. Moga one zakiécaé
transmisje sygnatow.

@ Nawet jesli stosuje sig wiele jednostek podporzadkowanych, wszystkie
one bedg kontrolowane bezprzewodowo w ten sam sposob.

@ Zblizenia lampy Speedlite zostanie automatycznie ustawione na 24 mm.
Istnieje mozliwo$¢ zmiany ustawienia zblizenia jednostki gléwnej. Trzeba
jednak pamietac, ze jednostka gtéwna przesyta sygnaty bezprzewodowe
do lamp podporzadkowanych za pomoca przedblysku. Z tego
wzgledu krycie btysku musi obja¢ zasiegiem rozmieszczone lampy
podporzadkowane. Po zmianie ustawienia zblizenia jednostki gtéwnej i
przed wykonaniem zdjecia nalezy przetestowaé¢ bezprzewodowe
dziatanie.

@ Jesli uaktywniony zostanie tryb automatycznego wytgczania zasilania
lampy podporzadkowanej, nalezy nacisng¢ przycisk btysku testowego
jednostki gtéwne;j.

® Jesli lampa 430EX Il ustawiona jako jednostka podporzadkowana
pozostanie w trybie wytgczenia zasilania przez ponad 8 godzin,
wyzwolenie btysku testowego z jednostki gtéwnej nie spowoduje jej
ponownego wigczenia. W takim przypadku naciénij przycisk wyzwolenia
btysku testowego na lampie podporzadkowanej.

@ Btysk testowy nie moze zosta¢ wykonany, jesli czas pracy aparatu &4
lub &6 jest aktywny.



W petni automatyczne fotografowanie z lampa blyskowa

Kompensacja ekspozycji lampy i inne ustawienia konfigurowane w
gtéwnej jednostce zostang rowniez wprowadzone w jednostkach
podporzadkowanych. Z tego wzgledu operowanie lampami
podporzadkowanymi nie jest konieczne. Korzystanie z bezprzewodowej
lampy z nastepujacymi ustawieniami przebiega tak, jak w przypadku
tradycyjnego fotografowania z lampa.

« Kompensacja lampy blyskowej < Sekwencja FEB

 Synchronizacja z krétkimi ¢ Reczne ustawienie
czasami (lampa btyskowa FP) lampy blyskowej
« Blokada FE « Blysk stroboskopowy

ﬁ] ® W przypadku blokady FE, nawet jesli chociaz jedna lampa Speedlite
zgtosi niedo$wietlenie, ikona <% > zamiga w wizjerze. Zwigksz przystong
lub przybliz lampe podporzadkowang do obiektu.

@ W systemie bezprzewodowych lamp blyskowych, ustawienia jednostki
gléwnej nie zostang wyswietlone na panelu LCD lampy 430EX II.

Konfigurowanie kanatu komunikacji

Jesli w poblizu uzywany jest inny system bezprzewodowych lamp
btyskowych firmy Canon, istnieje mozliwo$¢ zmiany numeru kanatu,
aby zapobiec zaktoceniom sygnatu. Zaréwno jednostka gtéwna, jak i
jednostki podporzadkowane muszg operowaé na tym samym kanale.

4 Naciénij przycisk <ZOOM/ = >;
.oom L’mm :
LN = symbol < ST > zamiga na
BN o fsiave] panelu.

=9 Lo MA

Ustaw numer kanatu.

@ Naci$nij przycisk <@»>, aby wybra¢
numer kanatu, a nastepnie nacisnij
przycisk <@ >.

@zoom

S, -
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Konfiguracja ID lampy podporzadkowanej

Wprowadz ID lampy podporzadkowanej, jesli korzystasz z dwdch
(A'iB) lub trzech (A, B i C) grup podporzadkowanych.

ETTL @z 24 | ] Nacisnij przycisk <ZOOM/ = >;

i symbol <IH¥\J3 > zamiga na
N 2

= -fei?{- panelu.
I Wprowadz ID lampy
{ l podporzadkowanej.
“"%f ® Nacisnij przycisk <@»>, aby wybraé
%M ID lampy podporzadkowanej
= (A, B lub C), a nastepnie naci$nij
przycisk <(@)>.

Btysk modelujacy

Jesli aparat wyposazono w przycisk podgladu ostrosci, jego nacisnigcie
spowoduje wyzwolenie blysku trwajacego 1 sekunde. Okresla sie go
mianem btysku modelujgcego.

UmoZliwia on zapoznanie sig z rozktadem cieni na obiekcie oraz
parametrami naswietlenia. Btysk modelujgcy moze by¢ stosowany w
przypadku zaréwno bezprzewodowego, jak i tradycyjnego
fotografowania z lampg btyskowa.

o Nie wyzwalaj blysku modelujacego wiecej, niz 10 razy pod rzad. W
przypadku wyzwolenia btysku modelujacego kolejno 10 razy, przerwij
prace lampy Speedlite na nie mniej, niz 10 minut, aby zapobiec
przegrzaniu i zuzyciu gtowicy lampy.

@ Blysk modelujacy nie moze zosta¢ wyzwolony w przypadku aparatow
EOS 300 oraz aparatow typu B (str.2).
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Informacje o sterowaniu grupami podporzadkowanymi

Grupa podporzadkowana A Na przyktad, jesli ID podporzadkowania
ustawiono jako < A> dla trzech
jednostek podporzadkowanych,
wszystkie one bedg kontrolowane w
ramach grupy podporzadkowania A, tak
jak pojedyncza lampa Speedlite.

Reczne ustawianie blysku w jednostce podporzadkowanej =

W lampach podporzadkowanych ustawienia btysku mogg zosta¢
recznie wprowadzone. Skorzystaj z tej mozliwosci w nastgpujacych
okoliczno$ciach:

(1) Jesli w jednostkach podporzadkowanych chcesz ustawi¢ konkretng
site btysku dla lamp bezprzewodowych lub recznie sterowanych,
podobnie jak w przypadku studyjnych lamp btyskowych.

(2) Jesli korzystasz z wyzwalacza lamp btyskowych Speedlite
Transmitter ST-E2 do bezprzewodowej lub recznie sterowanej
lampy btyskowe;j.

T oy @ Przytrzymaj przycisk <MODE>
- l}—‘stoom S, przez co najmniej 2 sekundy.
ép‘ » Symbol <M> zacznie migaé.
=u 1

® Ustaw recznie site btysku (str. 19).
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Informacje

Zestaw 430EX |l

ol T‘?—®@
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Speedlite 430EX Il (lampa podporzadkowana)
Podstawka (dotaczona do430EX Il)
Speedlite 580EX Il (na aparacie/jednostka gtowna)

Wyzwalacz lamp blyskowych Speedlite Transmitter ST-E2

Dedykowany przekaznik do kontroli bezprzewodowej lampy 430EX Il ,
ustawionej jako podporzadkowana.

Lampa blyskowa Macro Ring Lite MR-14EX

Lampa btyskowa do makrofotografii.

Lampa bltyskowa Macro Twin Lite MT-24EX

Lampa btyskowa do makrofotografii.

Off-Camera Shoe Cord OC-E3

Przewdd synchronizacyjny, umozliwiajacy potaczenie lampy 430EX Il z
aparatem z odlegtosci do 60 cm/2 stop.

Uchwyt Speedlite Bracket SB-E2



Przewodnik rozwigzywania problemoéw

W przypadku wystgpienia problemoéw zapoznaj si¢ z niniejszym
przewodnikiem rozwigzywania problemow.

Lampa Speedlite nie emituje blysku.

Baterie zostaty nieodpowiednio wioZzone.

Wi62Z poprawnie baterie (str. 8).

Wyczerpat sie fadunek baterii lampy Speedlite.

Jeéli czas tadowania lampy przekracza 30 s lub wiecej, nalezy
wymieni¢ baterie (str. 8).

Lampa Speedlite nie jest prawidtowo podtaczona do aparatu.
Podigcz odpowiednio stopke do mocowania lampy Speedlite do
aparatu (str. 9).

@ Styki elektryczne lampy Speedlite i aparatu sg zabrudzone.
B WyczySc¢ styki.

veve

ve

Podporzadkowana lampa nie emituje blysku.

® Kanat nie jest zgodny z kanatem gtéwnej jednostki.

» Ustaw taki sam kanat, jak w przypadku gtownej jednostki (str. 29).

@ Podporzadkowana lampa (lub lampy) nie zostata
odpowiednio ustawiona.

» Ustaw podporzadkowang lampe w zasiegu transmisji gtownej
jednostki (str. 26).

» Skieruj czujnik lampy podporzadkowanej w strone gtéwnej
jednostki (str. 26).

Zasilanie samoczynnie si¢ wytacza.

@ Zadzialala funkcja automatycznego wylgczania zasilania.
» Nacisnij spust migawki do potowy lub naciénij przycisk <PILOT > (str. 10).

Caty panel LCD miga.

@ Dyfuzor zostat wysuniety podczas fotografowania z odbitym
btyskiem.
» Schowaj dyfuzor (str. 18).

Nie dziata funkcja automatycznego zoomu.

® Lampa Speedlite nie jest prawidtowo podtaczona do aparatu.
b Podtacz odpowiednio stopke do mocowania lampy Speedlite do
aparatu (str. 9).
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Brzegi lub dolna czes¢ kadru jest niedoswietiona.

® Przy recznym ustawieniu krycia btysku, wprowadzono
wartos¢ wigksza niz ogniskowa obiektywu, co spowodowato
wystapienie ciemnych obszaréw.

» Ustaw parametry krycia btysku, podajgc warto$¢ mniejsza niz
ogniskowa obiektywu lub wigcz funkcje automatycznego zoomu
(str. 18).

@ Jesli tylko dolna cze$¢ kadru jest zaciemniona oznacza to, ze
aparat znajdowat sie zbyt blisko obiektu.

B Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ 0,7 m/2,3 stop od obiektu.

Parametry blysku spowodowaly niedoswietlenie lub
przeswietlenie kadru.

® W kadrze znalazt sie obiekt silnie odbijajacy $wiatto
(np. szyba w oknie).

» Skorzystaj z funkcji blokady FE (str. 15).

@ Obiekt jest bardzo ciemny lub bardzo jasny.

P Ustaw kompensacje lampy btyskowej. W przypadku ciemnego
obiektu zmniejsz ekspozycje btysku. W przypadku jasnego
obiektu zwigksz ekspozycje btysku (str. 14).

@ Zadziatata funkcja synchronizacji z krétkimi czasami.

» W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji z krétkimi
czasami, efektywny zasieg btysku bedzie krotszy. Upewnij sie, ze
obiekt znajduje sie w efektywnym zasiegu lampy btyskowej
(str. 16).

Obraz jest w znacznym stopniu zamazany.

@ Tryb fotografowania okreslono jako < Av >, za$ kadr byt stabo
oswietlony.
B Uzyj statywu lub ustaw tryb fotografowania <P > (str. 12).

Przyciski nie dziataja.

@ Pokretlo wyboru trybéw zostalo ustawione w pozycji strefy
podstawowe;j.
P Ustaw Pokretto wyboru trybéw w pozycji strefy tworczej.
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Dane techniczne messwmsssassesassan

*Typ

Typ: Na aparacie, automatyka btysku E-TTL II/E-TTL/TTL
Speedlite

Zgodne modele aparatow: Aparaty EOS typu A (automatyka btysku E-TTL II/E-TTL),
aparaty EOS typu B (automatyka btysku TTL)

Liczba przewodnia: 43/141 (przy ogniskowej 105 mm i czutosci ISO 100,
w metrach/stopach)
Pokrycie btysku: 24-105 mm (14 mm z dyfuzorem)

» Automatyczny zoom (pokrycie btysku ustawione
automatycznie w zgodnoéci z ogniskowa i rozmiarem
matrycy)

« Reczny zoom

* Ruchoma gtowica lampy (btysk odbity)

Informacje
o temperaturze barwowej: Informacje o temperaturze barwowej btysku sg
przekazywane do aparatu po wyzwoleniu btysku

* Regulacja ekspozycji
System kontroli ekspozycji: Automatyka blysku E-TTL II/E-TTL/TTL, reczne ustawienie

btysku
Skuteczny zasieg blysku: 0,7-24,3 m/2,3-79,7 stop
(z uzyciem obiektywu * Synchronizacja z krétkimi czasami: 0,7-12 m/
EF 50 mm /1,4 2,3-39,4 stop (przy 1/250 s)
z czutoscig 1ISO 100)
Kompensacja lampy
btyskowej: +3 stopnie z doktadnoscig do 1/3 lub 1/2 stopnia
Blokada FE: Tak
Synchronizacja
z krétkimi czasami Tak
Potwierdzenie ekspozyciji
lampy: Lampa potwierdzenia ekspozycji

*Ladowanie lampy

Czas tadowania: W normalnych warunkach: ok. 3 s (z czterema bateriami
alkalicznymi AA)

Wskaznik gotowosci lampy: Czerwona lampka pilot

* Lampa podporzadkowana bezprzewodowo

Metoda transmisji: Puls optyczny
Kanaty: 4
Zasieg transmisji: Kat odbioru: ok. +40° poziomo, ok. £30° pionowo

Wskaznik gotowosci
lampy podporzadkowanej: O$wietlenie wspomagajace AF
Blysk modelujacy: Wyzwolony przyciskiem podgladu gtebi ostroéci

« Funkcje indywidualne: 9 (20 ustawien)
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« Swiatto wspomagajace AF

taczone punkty AF:

Skuteczny zasieg:

« Zrédto zasilania

Akumulator:

Zywotno$é baterii
(ilos¢ btyskow):

Oszczedzanie energii:

* Wymiary

(szer. x wys. x gt.):

* Masa:

1-9 punktéw AF (ogniskowa 28 mm lub dtuzsza)
Na $rodku: ok. 0,710 m / 2,3-32,8 stép,
Na brzegu: ok. 0,7-5 m / 2,3-16,4 st6p

Cztery baterie alkaliczne AA
* Mozliwo$¢ korzystania z akumulatorow AA Ni-MH lub
baterii litowych

ok. 200-1400 btyskéw (z czterema bateriami alkalicznymi AA)
Funkcja wytgczania zasilania po ok. 1,5 min do 15 min
bezczynnosci (60 min w przypadku trybu podporzadkowania)

72x122x101 mm/2,8 x 4,8 x 4 cale

ok. 320 g / 11,3 uncji (tylko lampa Speedlite, bez baterii)

@ Wszystkie powyzsze dane zostaly oparte o standardy testowania firmy Canon.
@ Dane techniczne i wyglad produktu moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Reczne ustawienie liczby przewodniej lampy (czuto$é ISO 100,

w metrach/stopach)

- - ~ Pokrycie blysku (mm)
Sita blysku - L
it ;l;‘»:*ys w3 :
M/ | 250 | 27/ | 31/ | 34/ | 37/ | 40/ | 43/
- 361 | 82 | 886 |101,7 | 11,5 | 121,4 | 131,2 | 1411
e 7.8 | 17,7/ | 19,1/ | 21,9/ | 24/ | 26,2/ | 28,3/ | 30,4/
" | 256 | 581 | 627 | 71,9 | 787 | 86 | 928 | 997
14 55/ | 12,5/ | 13,5/ | 155/ | 17/ | 18,5/ | 20/ | 21,5/
| 18 | 41 | 443 | 509 | 558|607 | 656|705
s 39/ | 88 | 95/ | M/ | 12/ | 134/ | 141/ | 152/
. 128 | 289 | 312 | 361 | 394 | 43 | 463 | 499
a6 | 28 | 63/ | 68/ | 78 | 85 | 93 | 10/ | 108/
, 92 | 20,7 | 22,3 | 256 | 27,9 | 30,5 | 32,8 | 354
32 19 | 44 | 48/ | 55 | 6/ | 65 | 71/ [ 76/
62 | 144 | 157 | 18 | 19,7 | 21,3 | 233 | 24,9
164 14/ | 31/ | 34/ | 39/ | 43/ | 46/ | 5 | 54/
46 | 102 | 1,2 | 128 | 141 | 151 | 164 | 17,7
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Korzystanie z aparatu typu B

W przypadku korzystania z lampy 430EX |l z aparatem typu B
(automatyka btysku TTL w aparatach EOS), nalezy zapoznac sie z
ponizszymi informacjami dotyczgacymi dostepnosci poszczegoélnych
funkcji.

W przypadku korzystania z aparatu typu B z lampg 430EX Il ustawiong
w trybie automatyki btysku, symbol <TTL > zostanie wyswietlony na
panelu LCD lampy Speedlite.

Funkcje dostepne w aparatach typu B
- Automatyka btysku TTL
- Kompensacja lampy btyskowej
- Reczne ustawienie lampy btyskowej
- Synchronizacja btysku na drugg kurtyne
- Reczne ustawienie blysku oraz btysk stroboskopowy z lampag
bezprzewodowg

Funkcje niedostepne w aparatach typu B
- Automatyka btysku E-TTL II/E-TTL
- Blokada FE
- Synchronizacja z krotkimi czasami (lampa btyskowa FP)
- Automatyka btysku oraz ustawienie wspoétczynnika btysku w przypadku lamp
bezprzewodowych
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Tylko Unia Europejska (oraz Europejski Obszar
Gospodarczy).

Ten symbol oznacza, ze zgodnie z dyrektywg WEEE dotyczacy
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/EC)
oraz przepisami lokalnymi nie nalezy wyrzucac tego produktu
razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt nalezy
przekaza¢ do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadéw, np.
firmie, od ktérej kupowany jest nowy, podobny produkt lub do
autoryzowanego punktu gromadzenia zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadéw w nieodpowiedni sposéb moze mieé
negatywny wplyw na otoczenie i zdrowie innych oséb ze wzgledu
na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzecie.
Jednoczesnie pozbycie sie zuzytego sprzetu w zalecany sposéb
przyczynia sie do wtasciwego wykorzystania zasobéw naturalnych.
Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat punktow, do ktérych
mozna dostarczy¢ sprzet do recyklingu, prosimy skontaktowac sie
z lokalnym urzedem miasta, zaktadem utylizacji odpadow,
skorzystac z instrukcji zatwierdzonej dyrektywg WEEE lub
skontaktowac sie z przedsiebiorstwem zajmujacym sie wywozem
odpadoéw domowych. Wiecej informacji o zwracaniu i recyklingu
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego znajduje sie w
witrynie www.canon-europe.com/environment.

(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i
Lichtenstein)
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Canon

Niniejsza instrukcja jest datowana na maj 2008 roku. Aby uzyska¢ informacje
dotyczgce zgodnosci aparatu z akcesoriami wyprodukowanymi po tej dacie,
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem firmy Canon.




